货物需求一览表及技术规格
数量：2个G450网关，1个S8300服务器，30个110配线架
交货期：2月24日前完成供货
交货地点：北京清华长庚医院
	招标要求
条目号
	招标规格

	一.设备名称：
	G450网关，S8300服务器，30个110配线架

	二.数量
	G450网关2台，S8300服务器1台，30个110配线架

	三.用途
	用途：配置程控语音交换机服务器及网关，实现内部通信、系统内部用户与外部（公众网）用户通信、内部短号直拨互通、通话相互转移等功能

	四.主要组成
	G450网关，S8300服务器、110配线架

	五.投标资质
	[bookmark: _GoBack]电子与智能化工程专业承包二级
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	六.技术规格
	

	1.1
	G450网关技术

	最大传统分机端口
	≤192

	最大数字中继

	E1×8


	SLS标准自存活

	支持（240用户）

	语音宣告
	语音宣告


	语音宣告
	63个放音端口；1个录音端口


	TTR
	64

	内置VoIP处理资源（G.711编码）
	240（最大）


	路由、DHCP功能
	支持


	IPSec VPN
	支持

	1.2
	S8300服务器

	硬盘
	80G 硬盘

	内存
	8GB SSD

	RAMA
	8GB 

	接口类型及数量
	3 USB ports and a 10/100 Base-T port

	操作系统
	Linux Red Hat

	支持的信令协议
	H.248 Media Gateway、H.323信令协议

	最大支持分机数量
	最大450个分机

	最大支持IP话机数量
	 最大 450个IP话机

	最大支持中继数量
	最大 450条中继线

	2
	综合布线

	2.1
	光纤端接到位、大对数重新接打到配线架

	2.2
	布线满足设备需求

	2.3
	系统材料选配满足国家规范要求。

	七
	

	1
	安装与调试

	1.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	1.2
	3#楼程控设备迁移更换，整体工期3天。包含设备迁移至新机房、12条50对大对数重新接打、20条分机线缆接打、新设备上架、数据迁移、设备调试、楼层根据客户需求重新跳线分机落号等工作。

	1.3
	厂商负责新设备无缝接入医院程控组网系统，确保与1号楼及新办公区的正常通话。

	1.4
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	1.5
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	2
	保修与罚则

	2.1
	自设备验收完成之日起，一年（12个月）保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正。

	2.2
	保修期内已购产品软件免费升级

	3
	人员训练

	3.1
	安装完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	3.2
	产品手册



